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Geberit Sovent Formstücke ermöglichen 
eine optimale Auslegung von Abwasser-
Fallleitungen in Hochhäusern. Das neue, 
strömungsoptimierte Formstück ver setzt 
das Wasser in der Fallleitung in eine ro-
tierende Bewegung. Durch die Rotation 
des Wassers entsteht in der Mitte eine 
durchgehende Luftsäule. Diese sorgt für 
einen optimalen Druckausgleich und er-

Schlicht und bündig.

Überarbeiteter Geberit 
Wandablauf für Dusche

schon beim Vorgänger steht dem Dusch-
vergnügen nichts im Weg. Eine elegante 
Lösung, die sich nun dank extra- 

bestens eignet. Die Abdeckung des  
Ablaufs ist glanzverchromt, in gebürste-
tem Edelstahl, Weiss-alpin oder indi - 
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 speziell auch für bodenebene Duschen

 
 von Geberit nahezu überall einbaubar

 
 nehmbarem Haarsieb

Auf Hochleistung getrimmt.

Strömungsoptimiertes Geberit Sovent Formstück

 
 Gebäuden den Einsatz von relativ  
 klein dimensionierten Fallleitungen

 
 parallel zur Fallleitung verlaufenden  

 
 

 40 Prozent


