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Eine Ikone der Zuverlassigkeit

A) Leise und trocken

Eine Isolation aus expandierendem Polystyrol verhindert die Bildung von Kondenswasser und wirkt gleich-
zeitig schallddmmend.

B) Einmal blau -immer blau

Der Tragrahmen aus Stahl wird mit einem widerstandsfahigen Pulverlack beschichtet. RAL 5002 lautet die
Bezeichnung fiir den ultramarinblauen, unverwechselbaren Farbton.

C) Standfest und rostfrei

Die Geberit Installationselemente fir Unterputzspulkasten stehen auf soliden Flissen aus korrosionsbe-
standigem Zinkdruckguss.

D) Ein blitzsauberer Start

Waéhrend der Einbauphase schiitzen gelbe Stopfen aus weichem Polyethylen das Innere der Unterputz-
splilkasten zuverlassig vor Baustaub und Fremdkdrpern.
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A) Unglaublich stark

Die Geberit Installationselemente fir Unterputzspilkasten stehen auf soliden Fiissen aus korrosionsbe-
standigem Zinkdruckguss.

B) Eingebaute Sparhilfe

Das Ventil fir die bewahrte 2-Mengen-Spulung ist fiir mindestens 200 000 Spulvorgange ausgelegt und
wird immer wieder hartesten Dauertests unterzogen.

C) Bereit fiir ein Upgrade

Wenn im Nachhinein ein Geberit AquaClean Dusch-WC installiert werden soll, kann der Wasseranschluss
durch dieses Leerrohr gefiihrt werden und bleibt so unsichtbar.

D) Nahtlos dicht

Der Spulwassertank wird im Blasgiessverfahren in einem Arbeitsgang hergestellt und hat keine Nahte.
Jeder Spilkasten wird auf hundertprozentige Dichtheit gepruft.
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A) Vorbereitet fiir Stromanschluss Komfortfunktionen wie Geruchsabsaugung oder berlihrungslose Spilauslésung erfordern Strom.
Die Geberit Installationstechnik stellt sicher, dass ein Anschluss vorhanden ist.

B) Offen fiir alle In Kriminalfilmen werden zuweilen Juwelen oder Dollarnoten hinter dieser Offnung versteckt. Aber
eigentlich ist sie fur den Installateur, fir den seltenen Servicefall.

C) Schlank oder schlanker In der Standardausfiihrung ist ein Geberit Unterputzspilkasten 12 cm schlank. Fir den australi-
schen Markt gibt es eine Version, die bringt es sogar auf nur 7,5 cm.

1964 fallten die Inhaber der Firma Geberit einen weitsichtigen Entscheid: Sie gaben
grunes Licht fir die Serienproduktion des weltweit ersten WC-Splilkastens aus Kunst-
stoff, der in der Wand montiert wird — der Unterputzsptlkasten war geboren. Dies zu
einer Zeit, in der schwere Rohre aus Blei, Eisen oder Kupfer zum Alltag des Sanitarin-
stallateurs gehorten. Gegensténde aus Kunststoff galten noch in weiten Kreisen als
qualitativ minderwertig.

Infolgedessen begegneten die Installateure dem neuen Spulkasten mit etwas Zurtck-
haltung. Anders die Architekten und Planer: Die Idee, Spiilkasten und Wasserleitun-
gen unsichtbar hinter der Wand einzubauen, entsprach voll und ganz ihrer Vorstellung
von modernem Wohnen.

Heute — 50 Jahre und weit tiber 60 Millionen installierte Geberit Unterputzsplilkésten
spater — ist die Frage der Qualitat und Zuverlassigkeit hinreichend beantwortet. Die
Installateure wissen aus eigener Erfahrung, dass ein Geberit Spilkasten aus Poly-
ethylen praktisch unverwdstlich ist. Unterputzspilkasten sind deshalb im modernen
Wohnungsbau zum Standard geworden. Als Marktfiihrer bietet Geberit fir nahezu
jede Bausituation ein geeignetes Modell an.

Da ein Unterputzspilkasten flr eine sehr lange Lebensdauer ausgelegt ist, garantiert

Geberit wahrend 25 Jahren Ersatzteilsicherheit fir alle funktionserfiillenden Kompo-
nenten.
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Seit der Griindung seines Unternehmens Ter-
moimpiantiin Trivento (IT) im Jahr 1986 ist Enzo
Ciafardini den Geberit Produkten treu geblie-
ben.

«Seit liber 25 Jahren installieren wir Pro-
dukte von Geberit, unter anderem Unter-
putzspiilkasten. Und wir garantieren un-
seren Kunden, dass auch Jahre nach dem
Einbau noch Ersatzteile erhaltlich sind. Das
ist ein echter Mehrwert fiir unsere Arbeit.»
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Manfred Scharpf baut bereits seit Beginn
seiner Lehrzeit vor 50 Jahren die Unterputz-
spiilkdsten von Geberit ein. Sein Sohn Daniel
Scharpf fithrt den Betrieb in Esslingen (DE)
heute in dritter Generation.

Georges Réganély ist Inhaber und Geschafts-
fiihrer des gleichnamigen Installateurunter-
nehmens in Yverdon-les-Bains (CH).

«Der UP-Spiilkasten war von Anfang an so
sauber konstruiert, da gab es keine Schwierig-
keiten.»

«Dass ein Spiilkasten undicht wird, das gibt es
eigentlich iiberhaupt nicht. »

Kaputt waren sie nicht, die Unterputzspiilkas-
ten, die im Hotel Eiger im Schweizer Ferienort
Grindelwald ersetzt werden sollten. Aber

alt. Im Rahmen einer Gesamtsanierung der
Hotelzimmer wurden die nahezu 50 Jahre alten
Spiilkdsten ausgebaut und durch neue ersetzt.
Das Staunen der Sanitarfachleute iiber die
Qualitat der Installationen hinter der Wand war
gross.
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«Wenn ich einen Geberit Unterputzspiilkasten
verkaufe, so weiss ich, dass ich meinem Kun-
den ein Qualitatsprodukt installiere, demich
selber hundertprozentig vertraue.»





