Produkte & Losunge

Auf Anhieb fehlerfrei

Geberit Armaturensystem fur &ffentliche Sanitarraume

Mit dem neuen Armaturensystem
macht Geberit ein Umdenken
mdglich: Elektronische Armaturen
koénnen schlank, formschoén und
dennoch sehr robust sein. Und sie
lassen sich auf Anhieb rasch und
fehlerfrei in die Wand einbauen.
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Elektronische Waschtischarmaturen er-
moglichen ein besonders hygienisches
Héndewaschen, da nichts berlihrt werden
muss, um den Wasserhahn zu 6ffnen und zu
schliessen. Zudem sind sie in der Regel
sehr wassersparend, da sie den Wasser-
fluss automatisch stoppen, sobald sich die
Hande aus dem Sensorbereich entfernen.
Umihre Funktion verrichten zu kénnen, sind
diese Armaturen mit Elektronik, Ventilen,
einem Mischer und einer Energieversor-
gung besttlickt. Bei herkémmlichen Stan-
darmaturen sind diese Komponenten in der
Regel im volumindsen Armaturenkérper
untergebracht, bei den Wandarmaturen in
einer Box direkt hinter der Armatur.

Zum Einsatz kommen elektronische Arma-
turen in den Sanitérrdumen o&ffentlicher
und halbéffentlicher Gebaude wie Flugha-
fen, Einkaufszentren, Schulen oder Gastro-
nomiebetrieben. Gerade in hochfrequen-
tierten Lokalitdten miissen sie einiges
aushalten, mitunter auch eine unsanfte Be-
nutzung. Und die in Waschtische eingebau-
ten Armaturen und ihre Elektronik sind kon-

stant hoher Feuchtigkeit und Néasse
ausgesetzt, was zu Betriebsstérungen fiih-
renkann.

Praktischere Wandarmaturen

Die grosse Mehrheit der elektronischen Ar-
maturen sind Standarmaturen, sie stehen
direkt auf der Waschtischkeramik. Nur sel-
ten trifft man auf bertihrungslose Wandar-
maturen. Dabei wéren diese aus mehreren
Griinden viel praktischer: Sie lassen den
ganzen Waschtisch frei, was dessen Reini-
gung erheblich vereinfacht. Und sie bieten
eine uberlegene Ergonomie beim Hande-
waschen. Der Grund, weshalb man den-
noch so selten auf Wandarmaturen trifft, ist
relativ banal: Es gab bisher so gut wie keine
Lésung fur deren sichere Planung und feh-
lerfreie Installation.

Modularer Systemaufbau

Mit dem neuen, modular aufgebauten Ar-
maturensystem hat Geberit die allgemei-
nen Schwachstellen berlhrungsloser Ar-
maturen sowie die spezifischen
Planungs- und Installationsprobleme bei

Wandarmaturen auf tberzeugende Art und
Weise behoben. So sind mit Ausnahme des
Infrarotsensors sémtliche elektronischen
Komponenten sowie Mischer, Ventile und
die Energieversorgung in einer separaten,
14x14 cm kleinen Funktionsbox unterge-
bracht. Diese wird gut zugénglich unter
dem Waschtisch in die Vorwand eingebaut
und befindet sich dadurch ausserhalb der
Nasszone. Ist ein Einbau in die Vorwand
nicht moglich, steht als Alternative eine ro-
buste Funktionsbox fur die Aufputzmonta-
ge zur Verfligung.

Durchdachte Installation von Wandarma-
turen

Zum Armaturensystem gehéren neu konzi-
pierte Trockenbau-Installationselemente
(Duofix oder GIS) fir Waschtische. Diese
Elemente sind fiir einen einfachen und si-
cheren Einbau von Geberit Armaturen vor-
bereitet. Sie sind auf der bewahrten Geberit
Systemtechnik aufgebaut und verfligen im
Falle einer Wandmontage Uber eine héhen-
verstellbare Traverse zur Aufnahme und
Verankerung des Armaturensockels. Die-
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ser stellt eine prazise Ausrichtung (vertikal
und horizontal) und solide Befestigung des
Armaturenkdrpers sicher und minimiert
das Potenzial kostspieliger Fehler.

Zwei Designvarianten

Durch die Auslagerung der Funktionsteile
aus dem Armaturenkdrper eréffnen sich
vollig neue Moglichkeiten fiir das Design.
So zeichnen sich die vom Londoner De-
signstudio Christoph Behling Design ge-
stalteten Modelle Piave und Brenta durch
eine sehr schlanke, zeitlos elegante Form-
gebung aus. Beide sind als Wand- oder als
Standarmatur verfugbar und lassen sich
mit nahezu jedem Waschtischdesign kom-
binieren. Die Wandarmaturen werden in
Léngen von 170 oder 220 mm angeboten.

Die formschénen Armaturenkérper sind
aus verchromtem Messing. Das Spezielle
daran: Die Wasserflihrung erfolgt durch ei-
nen armierten Kunststoffschlauch, der von
der Funktionseinheit unter dem Wasch-
tisch bis zum Strahlregler am Armaturen-
auslauf reicht. Dadurch ist sichergestellt,

dass die Qualitdt des Trinkwassers nir-
gends beeintrachtigt wird.

Wirtschaftlicher Betrieb und einfache
Wartung

Das neue Armaturensystem besticht nicht
nur durch ein attraktives Preis-Leistungs-
Verhaltnis, sondern verspricht auch einen
wirtschaftlichen Betrieb. So stehen fiir die
Energieversorgung der Armaturen drei
Maoglichkeiten zur Wahl: Anschluss an das
Stromnetz, Batteriebetrieb oder aber eine
autarke Stromversorgung durch eine Ge-
neratoreinheit, die vom Druck des Lei-
tungswassers angetrieben wird. Letztere
verursacht keine zusatzlichen Kosten fir
Energie oder Batteriewechsel.

In der Funktionsbox unter dem Waschtisch
sind alle Komponenten fiir die Regulierung
und Wartung der Armatur sowie von Was-
ser- und Netzanschluss sicher und trocken
untergebracht. Ventile, Mischer und Filter
sind gut zuganglich und kénnen mit weni-
gen Handgriffen eingestellt beziehungs-
weise gereinigt werden. Eine nachtréagliche

Verénderung der Konfiguration - beispiels-
weise durch den Einbau einer autarken
Stromversorgung - ist zudem jederzeit
moglich.

Das neue Armaturensystem ist ab April
2017 vollumfénglich verfiigbar. Die ent-
sprechenden BIM-Daten werden von
Geberit flr einen Download bereitge-
stellt. «
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«Vor 50 Jahren hat Geberit die
Badezimmerwelt mit dem
Unterputzspiilkasten revoluti-
oniert. Das Gleiche passiert
heute mit der Armatur: Das
neue Armaturensystem
erlaubt es, Wandarmaturen
fehlerfrei und ohne hohe
Kosten einzubauen.»




